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MUSTER LOIN KATALOG 2021

BESTANDSMODELLIERUNG AUF LASERSCAN BASIS

Inhalt

Architektur
Topographie - Außenraum
haustechnische Anlagen

Grundrissdarstellung

Anmerkungen LOG

Detail und Aussehen können voneinander unabhängig funktionieren.
Nicht jedes Bauteil kann in jeder der drei Abstufungen (Symbolisch, Vereinfacht, Detailliert/Realistisch) dargestellt werden.

Bestimmte Darstellungen und Bauteile können nur mit Hilfe von Planunterlagen oder sonstigen Unterlagen modelliert werden.
 Zum Beispiel: Schichtaufbauten, Fundamente, Detaile an Tragwerkskonstruktionen / Treppen / Fenster / Türen / Fassaden

Anmerkungen LOI

Für eine Bestandserfassungen auf Basis eines Laserscans werden
bestimmte Informationen ("fett gedruckt") in das Modell eingepflegt.

Weitere Informationen, welche im Katalog unter
Geometrische Informationen, Materialitäten / Funktionen und Qualitäten zu finden sind,

können zusätzlich auf Absprache eingearbeitet werden.
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FUNDAMENTE

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

grobe Konturen - Fundamenttyp, Sauberkeitsschicht

Aussehen

Einheitsmaterial - Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Fläche Gewicht Expositionsklasse

Länge / Breite / Höhe Materialitäten Materialqualität

Oberkante / Unterkante Positionsnummer

Volumen
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WAND

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Außenkonturen 
Unterschied Rohbau / Ausbau, 

Schichtaufbau
Fliesenspiegel

Aussehen

Einheitsmaterial Materialität für Rohbau Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Fläche / Volumen Feuerwiderstandsklasse Materialgüte

Gesamtstärke Funktion (innen / außen) Schallschutzklasse

Oberkante / Unterkante Gewicht Thermisch wirksame Masse

Materialitäten Wärmeübergangskoeffizient

tragend / nichttragend
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BODENPLATTE

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Außenkonturen ohne Neigung
Unterschied Rohbau / Ausbau,

Schichtaufbau
Abge Decken, Neigungen

Aussehen

Einheitsmaterial Materialität für Rohbau Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Fläche / Volumen Feuerwiderstandsklasse Materialgüte

Gesamtstärke Funktion (innen / außen) Rauigkeit

Oberkante / Unterkante Gewicht Schallschutzklasse

Umfang Materialitäten Thermisch wirksame Masse

tragend / nichttragend Wärmeübergangskoeffizient
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TRAGWERKSKONSTRUKTION

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Abmessungen Abmessungen, Profil
Abmessungen, Profil, Verbindungen, 

Konsolen, Unterspannungen, 
Verbände, Aussteifungen

Aussehen

Einheitsmaterial - Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Fläche Feuerwiderstandsklasse Materialkennwerte

Länge / Breite / Höhe Gewicht Materialqualität

Neigung Materialitäten Positionsnummer

Oberkante / Unterkante

Querschnitt

Volumen

Bemerkung:

Unterschied zwischen Tragwerkskonsturktion und Dachstuhl

im Dachstuhl werden folgende Bauteile modelliert

Dachfläche inkl. tragende Struktur, wie Träger, Sparren, Pfetten
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DACH

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Außenkonturen, kein Gefälle im Ausbau Unterschied Rohbau / Ausbau inkl. Gefälle Schichtaufbau, Verblechung

Aussehen

Einheitsmaterial Materialität für Rohbau Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Fläche / Volumen Feuerwiderstandsklasse Thermisch wirksame Masse

Gesamtstärke Materialitäten Wärmeübergangskoeffizient

Oberkante / Unterkante tragend / nicht tragend

Bemerkung:

Dachstuhl unter Kategorie Tragwerkskonstruktion
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TREPPEN

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Gesamtmaße Gesamtmaße, Geländerholm
Treppenstufen, Wangen, Auftritte, 

Geländerholm/-konstruktion
Aussehen

Einheitsmaterial Materialität Konstruktion Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Anzahl Läufe/Podeste Funktion (innen / außen) Auftrittsmaterial

Anzahl Steigungen Laufstärke / Podeststärke Auftrittsstärke / Trittüberstand

Auftrittsbreite Materialitäten Fluchtweg

Gesamthöhe Lichte Breite

Laufbreite Treppenauflagerung

Oberkante Geländer

Steigungsverhältnis

Treppenlänge

Bemerkung:

offene Treppen nur Auftritte
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DURCHBRÜCHE

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Abmessungen ab 50cm Kantenlänge - Abmessungen ab 25cm Kantenlänge

Aussehen

- - -

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Länge / Breite Fachbereich Positionierung

Oberkante / Unterkante (nur bei WD / WS) Positionsnummer
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TÜREN

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Durchgangsmaße, Türblatt Rohbaumaße, Türblatt, Zargen Rohbaumaße, Türblatt, Zargen, Beschläge

Aussehen

Einheitsmaterial - Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Anzahl Türflügel Barrierefreiheit Antrieb

Breite Gehflügel (Zweiflügelige Tür) Feuerwiderstandsklasse Bandanzahl

Durchgangsbreite / -höhe Fluchtweg Durchlässigkeit Licht

Öffnungsrichtung Funktion (innen / außen) Gesamtenergiedurchlassgrad

Türform (Dreh / Schiebe) Lage in der Laibung Luftdurchlässigkeit

Materialitäten Öffnungsart (Beschläge)

Maulweite Schallschutzklasse

Rauchschutz Selbstschließend

Rohbaubreite / Rohbauhöhe Wärmeübergangskoeffizient

Schwelle / Sturzhöhe

Türblattstärke

Türnummer

Zargenart / -stärke / -tiefe
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FENSTER

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Lichtemaße, Öffnung
Rohbaumaße, Fensterrahmen, Rohbaumaße, Fensterrahmen, 

Fensterflügel Fensterbank, Sprossenteilung
Aussehen

- Einheitsmaterial Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Einbautiefe Feuerwiderstandsklasse Antrieb

Flügelbreite (Zweiflügeliges Fenster) Materialitäten Durchlässigkeit Licht

Lichtemaße Öffnungsart (Fix / Dreh / Kipp) Fensterladen

Oberkante / Unterkante Rahmenbreite / -höhe / -tiefe Gesamtenergiedurchlassgrad

Rauchschutz Luftdurchlässigkeit

Rohbaubreite / Rohbauhöhe Schallschutzklasse

Sicherheitsanforderung

Sonnenschutz

Wärmeübergangskoeffizient
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GLASFASSADEN

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Lichtemaß, Öffnung, Teilung -
Rohbaumaße, Teilung, Profile, 

Türen, Fenster
Aussehen

Einheitsmaterial - Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Dimensionen Pfosten / Riegel Feuerwiderstandsklasse Durchlässigkeit Licht

Einbautiefe Funktion (innen / außen) Gesamtenergiedurchlassgrad

Fläche Materialitäten Schallschutzklasse

Länge / Höhe Sicherheitsanforderungen

Oberkante / Unterkante Sonnenschutz

Wärmeübergangskoeffizient
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SANITÄROBJEKTE

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

-
grobe Abmessungen 

genaue Abmessungen 
(Herstellerinformation)

(WC, Dusche, Badewanne, 
Pissoir, Waschbecken, Heizkörper) 

Aussehen

- Herstellerunabhängige Darstellung Familie der Hersteller

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Breite / Höhe / Tiefe Armaturangaben Herstellerinformationen

Oberkante Barrierefreiheit
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MÖBEL

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail
Einbaumöbel (Regale, Schränke, 

-
Einbaumöbel, flexible Möbel 

Theken, Küchenblock) (Tische, Sitzmöbel, Regale)
Aussehen

Geometrische Platzhalter Herstellerunabhängige Darstellung Familie der Hersteller

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Breite / Höhe / Tiefe Materialitäten Herstellerinformationen

Oberkante
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RÄUME

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

- - -

Aussehen

Keine grafische Hinterlegung Grafische Hinterlegung -

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Fläche / Umfang / Volumen Brandabschnitt Be- und Entlüftung

Lichte Höhe (ohne Deckensprünge) Name Besonnung / Sonnenschutz

Nummer EX-Zonen

Nutzungsgruppe nach DIN-277 Heizlast

Oberflächenmaterialitäten Personenbelegung

Sockelleiste Sprinklerschutz

Tageslichtquotient

Temperaturangaben
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TOPOGRAPHIE - AUSSENRAUM

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Topographie, Nebengebäude als Kubatur
Topographie, Nebengebäude als Kubatur, 

grobe Vegeation, Parkplätze

Topographie, Nebengebäude als Kubatur, 
grobe Vegetation, Parkplätze, 

Straßenbeleuchtung
Aussehen

Einheitsmaterial - Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Oberkante (Nebengebäude) Anzahl Parkplätze

Volumen (Nebengebäude) Materialitäten

Bemerkung:

Randsteine, Grundleitungen, E-Ladestationen, Sitzgelegenheiten, ect. nach Absprache



Build Informed GmbH
www.buildinformed.com

info@buildinformed.com

AT: +43 512 / 239 120 403

DE : +49 5073 / 6453 999 405

HLS BAUTEILE (ÖNORM H 6010)

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail
grobe Geometrie (Quader, Zylinder),    grobe Geometrie (Quader, Zylinder), genaue Geometrie, Anschlusspositionen      

ab 50cm Kantenlänge Anschluss zum System (lt. Hersteller)
Aussehen

Einheitsmaterial Systemzuweisung durch Farben Materialiäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Durchmesser Funktion (Speicher, Pumpe, ...) Anlagenkennzahl (AKS)

Länge / Breite/ Höhe Materialitäten Herstellerinformationen

Oberkante / Unterkante Systemzuweisungen (ABL, ZUL, WW, ...)
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ROHRE - FORMTEILE - EINBAUTEILE (ÖNORM H 6010)

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Außenabmessung, ab 2.5cm Durchmesser Außenabmessung
Rohrdimension, Dämmung,

Ventile, Messgeräte, 
Absperrvorrichtungen, Sprinklerköpfe

Aussehen

Einheitsmaterial Systemzuweisung durch Farben Materialiäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Durchmesser Materialitäten Anlagenkennzahl (AKS)

Neigung Systemzuweisungen (VL, RL, WW, KW, ...) Herstellerinformationen

Bemerkung:

Aufhängungen nach Absprache
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LUFTKANAL - FORMTEILE - EINBAUTEILE (ÖNORM H 6010)

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail

Außenabmessung -
Kanaldimension, Dämmung, Klappen, 

Auslässe, Schalldämpfer
Aussehen

Einheitsmaterial Systemzuweisung durch Farben Materialitäten

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Durchmesser Materialitäten Anlagenkennzahl (AKS)

Länge / Breite/ Höhe Systemzuweisungen (ABL, ZUL, FOL AUL, ...) Brandschutzanforderungen

Neigung Herstellerinformation

Bemerkung:

Aufhängungen nach Absprache
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ELEKTROAUSSTATTUNG (ÖNORM E 8390-1)

Schritt 1: Festlegung Level of Geometry LOG

symbolisch vereinfacht detailliert / realistisch

Detail
grobe Geometrie von Kabeltrassen grobe Geometrie von Kabeltrassen grobe Geometrie von Kabeltrassen 

über 25cm Kantenlänge Verteiler-/Schaltschränke Verteiler-/Schaltschränke, Leuchten
Aussehen

Einheitsmaterial - -

Schritt 2: Festlegung Level of Information LOI

Geometrische Informationen Materialitäten / Funktionen Qualitäten

Länge / Breite/ Höhe Anlagenkennzahl (AKS)

Neigung Herstellerinformation

Oberkante / Unterkante

Bemerkung:

Aufhängungen, Schalter, Steckdosen, Leerdosen, Brandschutzvorrichtungen nach Absprache
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GRUNDRISSDARSTELLUNG

Darstellung

symbolisch (vgl. 1:200) vereinfacht (vgl. 1:100) detailliert (vgl. 1:50)

Planinhalt

symbolisch (vgl. 1:200) vereinfacht (vgl. 1:100) detailliert (vgl. 1:50)

Räume:

Nummer / Name / Fläche Lichte Höhe / Nutzungsgruppe                  
nach DIN-277

Höhenangaben / Oberflächen / 
Brandabschnitt

Bemaßung:

Außenmaß / Achsmaß Innenmaß / Wandstärken / Architekturlichte Rohbaumaße Öffnungen

Türen:

Durchgangsbreite / -höhe Sturzunterkante / Feuerwiderstandklasse

Fenster:

Rohbaubreite- / höhe Sturzunterkante / Rohparapethöhe

Treppen:

Anzahl Steigung / Steigungsverhältnis Nummerierung Stufen

Durchbrüche:

Abmessungen Oberkante / Unterkante


